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典型曲线

产品介绍

技术规格

产品特性

11 12

STL-CS通用低相噪频率源   

低相位噪声

高频率附加稳定度

频率分辨率低至1uHz

支持AM\FM\PM调制，脉冲调制

频率范围可选1MHz~50GHz

通用型低噪声频率源，适用于科研，设备研发、测试，系统集成等应用

选型指南

产品特性

外部时钟

参考输入

信号输出

电源电压

环境

外观

规格名称
输入频率

输入功率

输出频率

输出功率

谐波抑制

杂散抑制

    频率调整

(1~120MHz)

指标参数

10MHz±0.2Hz

5dBm~15dBm

1~50GHz

-50dBm~+15dBm

≥50dBc（典型值60dBc）

≥32dBc（典型值45dBc）

频率步进1uHz

功率步进0.01dB

功率准确度≤±2dB

相位分辨率0.022度

相位调节范围+/- 360

备注

5MHz 10MHz

频率稳定度

1s    

10s       

100s 

10Hz

100Hz

1kHz

10kHz

2.1E-13（典型值1.5E-13）

3.2E-14（典型值2.8E-14）

2.0E-14（典型值5.9E-15）

-133（典型值-135）

-145（典型值-147）

-152（典型值-154）

-155（典型值-160）

3.0E-13（典型值1.0E-13）

4.0E-14（典型值2.3E-14）

6.0E-15（典型值5.0E-15）

-127（典型值-130）

-140（典型值-142）

-147（典型值-150）

-153（典型值-155）

调制方式

输入电压

功率

供电接口

工作温度

储存温度

重量

尺寸

AM、PM、FM、脉冲

220VAC±10%

＜50W

机箱：国标电源插头

0℃~+50℃

-55℃~+85℃

2U标准机箱或模块

机箱：＜15kg  模块：＜2kg

产品特性

输出特性

频率调节

电源电压

环境

外观

规格名称

频率

输出功率

出厂频率精度

谐波抑制

杂散抑制

温度频率特性

电压频率特性

负载频率特性

短期稳定度

相位噪声

老化

频率调节方式

调谐电压范围

频率牵引斜率

线性度

输入阻抗

输入电压

功耗

供电接口

工作温度

储存温度

重量

尺寸

指标参数     备注

常规款 专业款

10MHz

8~10dBm

≤±50ppb

≤-40dBc

≤-80dBc

≤±5ppb

≤±0.5ppb

≤±0.5ppb

≤5E-13@1~10s

≤-110

≤-135

≤-150

≤-158

≤-160

<±0.5ppb/天；

<±50ppb /年

1Hz

10Hz

100Hz

1kHz

≥10kHz

≤±1ppb

≤±0.2ppb

≤±0.2ppb

≤3E-13@1s

≤5E-13@10s~20s

≤-115

≤-140

≤-152

≤-158

≤-160

<±0.2ppb/天；

<±20ppb /年

1路正弦波输出

负载阻抗50Ω@10MHz

出厂校准值，+25℃，

EFC=2.5±0.2V

-20~+70℃ @+25℃

Vcc±5%

Load±5%

通电＞8h

通电时间>2h

通电时间＞7x24h

中心电压＋2.5V

电调节（EFC）

0~5V

正极性

＜10%

≥100KΩ

+12VDC（Vcc±5%；纹波<50mV）

启动电流：≤320mA（持续时间≤60s，@＋25℃）

稳定电流：≤100mA（持续时间≤180s，@＋25℃）

模块引脚

-40℃~+70℃

-55℃~+85℃

51mm×41mm×19mm

＜10g

引脚功能定义

序号

1

2

3

4

5

符号

NC

EFC

GND

RFout

VCC

功能描述

悬空

压控电压

接地

信号输出

电源电压
备注：控制电压输入（EFC）,接地、

悬空、接0V时，频率偏负极限值。

ST504系列高稳晶振产品

产品特性

产品介绍

选型指南

稳定度优于5E-13/1s, 2E-13/1s可选

低相位噪声≤-115dBc/Hz@1Hz

温度频率特性≤±1.0ppb

外观尺寸
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ST504G010-C
①                                       

①指标选项：C(常规款)、P(专业款) STL-CSJ2-10-2200                                       ①   ②    ③   
                    

① 产品结构：M0(模块)、Jx为机箱(x表示机箱U数)

② 输入频率： 5(5MHz频率输入)、10(10MHz频率输入)

③ 输出频率： 1MHz~50GHz可选

典型曲线
技术规格

        ST504系列高稳晶振支持10MHz频率输出，短期稳定度可达5E-13/1s，

还可筛选提供稳定度≤2E-13/1~10s,相位噪声≤-115dBc/Hz@1Hz的产品。

       STL-CS系列通用频率源采用直接数字频率合成器技术，为用户提供优

于2E-13/s附加频率稳定度的1MHz~50GHz任意频率信号。该设备的频率

调整分辨率≤1uHz，可以方便用户快速输出各种频率信号，是AOM，EOM

驱动,科研的最佳选择。


