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1 安装说明及注意事项 

1.1 安装说明 

1)使用设备前，请详细阅读本说明书。

2)建议首次开箱使用设备前，进行如下检查，如有以下异常请勿通电。

⚫外观目测检查，检查机箱有无变形或缺失

⚫输入输出接口有无损坏

⚫设备内部有无异响

3)请保留本说明书，以便后续使用时翻阅。

4)注意说明书中的所有警告。

5)严格遵守所有说明。

6)建议使用制造商指定的附加装置/附件。

7)所有维修均应由合格的维修人员执行。

1.2 注意事项 

1)电源要求

⚫使用前确认电源规格与设备匹配。

⚫电源电流需≥预热电流，避免因限流不足导致启动失败。

⚫禁止反向供电或接入超出额定电压范围，防止电路烧毁。

2)工作环境

⚫超出范围可能导致频率漂移或器件损坏。

⚫湿度控制在设备工作条件范围内，避免凝露影响电路板绝缘性。

⚫远离强磁场、振动源及腐蚀性气体，确保长期稳定性

注意 

警告：本产品对静电放电 (ESD) 很敏感。 为了避免 ESD 损坏本产品，在安装期间，

请使用 ESD 安全做法。 在接触、调节或处理本产品之前，请正确地将 ESD 腕带连接到手

腕上，并使您的身体和工具适当放电。 
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2 产品简介 

2.1 产品系列介绍 

STT-TC 系列多通道时间间隔计数器用于测量多路脉冲信号时间 间隔（时差），测量结

果实时上报给上位机软件，用户可实时分析和查看任意 2 路被测信号时差数据。 

2.2 型号 

本说明书适用于以下型号 

STT-TCJ2-08 多通道时间间隔计数器（8 通道） 

STT-TCJ2-16 多通道时间间隔计数器（16 通道） 

2.3 入门指南 

STT-TC 系列多通道时间间隔计数器作为一款专业的时间信号测量设备，通过对两路脉

冲信号的进行时间比对，测量脉冲信号的时间偏差以及偏差的稳定度。通过时间比对实现脉

冲信号的同步不确定度、抖动、漂移等进行测量，并绘制 TDEV、ADEV 以及时差曲线进行

显示。 

本设备适用于 GNSS 接收机、时统设备以及石英晶振、铷原子钟、铯原子钟、氢原子钟

等各类频标信号的测量，支持 1~20Hz 的脉冲信号。 

在测量不同的被测对象时，应采用对应的测量方法。部分设备的参考测试方法如下： 

GNSS 接收机：请参考《JJF 1403-2013 全球导航卫星系统（GNSS）接收机（时间测量

型）校准规范》 

授时设备：请参考《JJF 2198-2025 网络时间服务器校准规范》 

石英晶振：请参考《JJF2090-2023 石英晶振频率校准规范》 

铷原子钟：请参考《JJF1957-2021 铷原子钟校准规范》 

铯原子钟：请参考《JJF1958-2021 铯原子钟校准规范》 

氢原子钟：请参考《JJF1956-2021 氢原子钟校准规范》 

备注：上述规范为本说明书发行时的最新标准，如标准有更新，请参考最新版规范。 

测量的实质是将被测量与具有计量单位标准量在数值上进行比较，从而确定二者比值的

实验认证过程。因此在使用本设备进行测量时，应确认参考信号的有效性，对于测量不同设

备对参考信号的要求，请参考上述校准规范要求。 

本设备不仅可测量上述列出设备，也可对其他秒脉冲信号相关的设备进行测量，在此不
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一一列出，用户可根据实际使用情况，参考相关设备的国家标准或行业标准进行测量。 

多通道间隔计数器的核心指标包括：测量不确定度（TDEV 和时差测量）。 

以上指标均依据《JJG 238-2018 时间间隔测量仪校准规范》进行测试，检验方法详见

附录。 

在安装设备之前，请全面掌握本手册使用说明部分中的信息。 

2.4 供应的部件列表  

所有型号发货时，随机附带以下配件及资料。 

表 2-1 STT-TC 系列多通道时间间隔计数器供货配件及资料表 

序号 备附件 数量 备注 

1 3口国标品字电源线 1  

2 RJ45网线 1 1.5m 

3 出厂检验报告 1  

4 产品合格证 1  

5 产品使用说明书 1 纸质/电子版 

6 时间间隔计数器数据处理软件 1 电子档 

2.5 技术指标 

2.5.1 功能  

1)支持输入信号频率范围：1~20Hz 

2)测量不确定度（TDEV）：＜8E-12/1s 

3)测量不确定度（时差 RMS）：≤10ps 

4)多通道：8 通道、16 通道 

5)配套上位机，测量结果实时显示并存储 

6)每个测量通道独立控制，通道之间开关互不影响 

7)上位机支持 255 台以上的设备统一管理，每台设备的最大测量通道数 16 路 

8)每个通道可随意配置通道名称，方便用户管理和数据分析 

2.5.2 性能 

STT-TC 系列多通道时间间隔计数器各型号产品的特性如下所示： 
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表 2-2 STT-TCJ2-08 多通道时间间隔计数器（8 通道） 

产品特性 规格名称 指标参数 备注 

多通道时间间隔计数器

（8通道） 
输入通道数 8  

表 2-3 STT-TCJ2-09 多通道时间间隔计数器（9 通道） 

产品特性 规格名称 指标参数 备注 

多通道时间间隔计数器

（16通道） 
输入通道数 16  

STT-TC 系列多通道时间间隔计数器通用特性如下表所示： 

表 2-4 STT-TC 系列多通道时间间隔计数器通用特性参数表 

产品特性 规格名称 指标参数 备注 

参考时钟输

入 

输入频率 10MHz  

输入路数 1  

频率准确度 ≤1E-10  

输入信号波形 正弦波  

信号功率 7dBm~13dBm  

谐波抑制 ≥70dBc  

杂散抑制 ≥30dBc  

输入信号阻抗 50欧姆  

接口方式 SMA-K  

参考/测量输

入 

输入频率 1~20Hz  

输入幅度 2~6V  

输入信号阻抗 50欧姆  

输入脉宽 ≥20ns  

输入信号波形 方波  

接口方式 SMA-K  

测量指标 

测量不确定度

（TDEV） 
≤8E-12/1s  

测量不确定度

（RMS） 
≤10ps 典型值≤5ps 

时间间隔测量

范围 
0~1s  

测量管理 通信接口 
RJ45（通信网口） 

DB9仅用于上报IP地址 
DB9（调试串口） 

电源 供电电压 AC220V±10%  
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功耗 
启动：≤50W 

稳态：≤40W 
 

接口方式 3口国标品字插座  

环境温度 
工作温度 -20℃ ~ +50℃  

存储温度 -55℃ ~ +85℃  

外观重量 
尺寸 420mm*88mm*450mm 标准2U机箱 

重量 ＜10kg  

其他 测量软件 提供配套测量软件  

2.6 工作原理 

时间间隔计数器内部主要由时差比较模块、数据处理模块、通信模块、电源模块以及设

备机箱等组成。各部分的主要功能如下： 

时差比较模块：基于参考时钟的频率，对被测脉冲信号与参考脉冲信号的相位差进行持

续比较测量，并将结果数据传输至数据处理模块，进行分析计算。支持多路信号同时测量，

可选 8 通道或 16 通道版本。 

数据处理模块：根据时差测量模块采集的时差数据进行计算分析，灵活转化出各种用户

需要的测量参数：周期、通道间时间间隔误差、频率和阿伦方差等。 

通信模块：将数据处理模块计算分析后的数据、设备的运行状态数据上传至上位机，同

时接收上位机下发的配置和指令，实现对设备的控制管理。 

电源模块：电源模块主要用于为时间间隔计数器设备的内部各个模块供电。 

设备机箱：用于设备内各个模块的安装固定，以及环境防护。 

时差比较模块 数据处理模块

通信模块
上位机

10MHz

参考秒

被测秒

 

图 2-1 STT-TC 系列多通道时间间隔计数器原理框图 
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3 使用说明 

3.1 设备外观 

3.1.1 实物图  

STT-TC 系列多通道时间间隔计数器外观如下图所示。 

 

 

图 3-1 8 通道时间间隔计数器 STT-TCJ2-08 实物图 

 

 

图 3-2 16 通道时间间隔计数器 STT-TCJ2-16 实物图 

3.1.2 尺寸图 

STT-TC 系列多通道时间间隔计数器为 2U 标准机架式设备，尺寸分别为 420mm*88mm

*450mm，其尺寸如下图所示： 
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图 3-3 8/16 通道时间间隔计数器 STT-TCJ2-08/16 尺寸图 

3.2 设备接口及指示灯说明 

3.2.1 8 通道时间间隔计数器 STT-TCJ2-08 接口及指示灯说明 

1 2 3 4 5 6 7
 

图 3-4 8 通道时间间隔计数器 STT-TCJ2-08 接口图 

表 3-1 8 通道时间间隔计数器 STT-TCJ2-08 接口说明表 

编号 名称 说明 

1  参考时钟输入 参考时钟信号输入端口，10MHz，SMA-K 

2  参考秒输入 参考1PPS信号输入端口，SMA-K 

3  被测输入 8路被测信号输入端口，SMA-K 
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4  网络通信 
RJ45网络通信接口，用于上位机通信，上

报设备状态及测量数据 

5  串口通信 RS232串行端口，用于上报设备IP地址 

6  电源及开关 220VAC电源输入，电源控制开关 

7  接地端子 设备接地端子 

1 2 3
 

图 3-5 8 通道时间间隔计数器 STT-TCJ2-08 前面板图 

表 3-2 8 通道时间间隔计数器 STT-TCJ2-08 指示灯说明表 

编号 名称 说明 

1  电源指示灯 通电后常亮、断电后熄灭 

2  参考信号指示灯 
10MHz参考时钟与秒参考均有效时常

亮、其他情况下闪烁 

3  被测信号指示灯 无输入时熄灭、输入有效时常亮 

3.2.2 16 通道时间间隔计数器 STT-TCJ2-16 接口及指示灯说明 

1 2 3 4 5 6 7
 

图 3-6 16 通道时间间隔计数器 STT-TCJ2-16 接口图 
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表 3-3 16 通道时间间隔计数器 STT-TCJ2-16 接口说明表 

编号 名称 说明 

1  参考时钟输入 参考时钟信号输入端口，10MHz，SMA-K 

2  参考秒输入 参考1PPS信号输入端口，SMA-K 

3  被测输入 16路被测信号输入端口，SMA-K 

4  网络通信 
RJ45网络通信接口，用于上位机通信，上

报设备状态及测量数据 

5  串口通信 RS232串行端口，用于上报设备IP地址 

6  电源及开关 220VAC电源输入，电源控制开关 

7  接地端子 设备接地端子 

1 2 3
 

图 3-7 16 通道时间间隔计数器 STT-TCJ2-16 前面板图 

表 3-4 16 通道时间间隔计数器 STT-TCJ2-16 指示灯说明表 

编号 名称 说明 

1  电源指示灯 通电后常亮、断电后熄灭 

2  参考信号指示灯 
10MHz参考时钟与秒参考均有效时常

亮、其他情况下闪烁 

3  被测信号指示灯 无输入时熄灭、输入有效时常亮 
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3.3 设备安装 

3.3.1 工作条件（重要） 

1)电源要求 

⚫使用前确认电源规格与设备匹配（220VAC±10%）。 

⚫禁止反向供电或接入超出额定电压范围，防止电路烧毁。 

⚫上电前确保环境接地良好。 

2)工作环境 

⚫运行温度范围：-20℃～+50℃，超出范围可能导致指标下降或器件损坏。 

⚫湿度控制：推荐相对湿度范围 40%~60%。 

⚫高度（气压）应在 0~3km 之内。 

⚫远离强磁场、振动源及腐蚀性气体，确保长期稳定性 

⚫多通道时间间隔计数器为温度变化敏感的精密仪器，安装时应充分考虑工作环境的温

度变化情况，以免因此对设备的性能指标产生影响。设备的安装环境应考虑散热，避免

空调风扇类设备直吹。 

3)接头及线缆 

⚫按照要求连接电源线、射频线、以及其它线缆。 

⚫STT-TC 系列多通道时间间隔计数器的射频接口采用标准的 SMA-K 接头，连接线缆

的接口应与之匹配，连接线应采用 50Ω 的射频线缆。 

⚫STT-TC 系列多通道时间间隔计数器的网络接口采用 RJ45 接口，连接时应选用与之匹

配的超 5 类以上网络接头，PC 机的网口应为千兆接口。为确保能够上位机能够正确与

设备通信，在接入交换机前应先为设备规划并设置好对应的 IP 地址。 

⚫设备为用户预留用于上报本机 IP 的专用串口，采用 DB9 公头，连接时应选用与之匹

配的接头，同时 DB9 串口连接线缆建议不超过 2m。在无法找到设备 IP 时，可通过电

脑上的串口工具，从此端口获取设备当前 IP 地址。 

4)输入信号 

⚫测试前应确认输入信号的状态，包括信号的频率、功率、波形以及其他指标等满足系

统要求（时钟参考支持 10MHz 正弦波，频率准确度应优于 1E-10，信号功率 7~13dBm；

参考秒及被测信号支持 1~20Hz 方波，输入幅度 2~6V，输入脉宽应不小于 20ns）。 
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3.3.2 设备上架安装 

STT-TC 系列多通道时间间隔计数器采用标准机架式设计，可直接安装在标准机 19 英

寸机柜内，安装时，应在机柜内配置机柜托盘（托盘承重应大于 20kg），预留安装空间，设

备自身高度 2U，上下应预留 1U 散热空间，应为设备预留 4U 以上的安装空间。可根据实际

机柜的设备固定孔位调节设备把手孔位，应固定 4 颗（两侧各 2 颗）的机柜螺丝以确保安装

稳定可靠。设备的机柜安装示意图，如下图所示。 

 

图 3-8 安装示意图 

3.4 上位机界面说明 

3.4.1 软件环境 

支持各类 Windows 操作系统，Windows XP、Windows 7 以及 Windows 10 以及以上操

作系统。 

3.4.2 硬件环境 

本软件在台式 PC 机、笔记本电脑上均可运行，计算机的硬件配置应满足： 

处理器：i5 主频 2.6GHz 

内存：8G 

存储空间：可用空间 1TB 

网络接口：千兆 
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3.4.3 软件安装 

本上位机为免安装程序，直接双击运行文件夹中 tc_desktop.exe 文件，上位机程序即可

启动运行，如下图所示： 

 

图 3-9 程序文件夹 

3.4.4 软件使用说明 

3.4.4.1 初始界面 

PC 客户端软件安装共完成后，打开软件，初始界面如下（软件的最佳显示分辨率为 19

20*1080，如遇显示异常，可尝试将电脑分辨率调整至此分辨率查看）： 
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1 2 3
 

图 3-10 初始界面 

表 3-5 上位机界面功能表 

编号 名称 说明 备注 

1  菜单栏 调用软件功能模块  

2  设备列表 
显示软件通过扫描功能得到的局域网

上所有的比相仪设备 
 

3  列表固定/隐藏按钮 
点击可以固定/隐藏设备列表，以便

查看设备信息或者展示更多测试内容 
 

3.4.4.2 设备扫描 

在初始界面，点击“设备列表”中的“扫描设备”按钮或“设备”菜单栏中的“扫描设

备”菜单，软件将执行设备扫描(设备发现)动作，扫描完成后软件将在“设备列表”中显示

在本地局域网中所有已开机的多通道时间间隔计数器设备，搜索到后，会显示设备的以下信

息。 
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图 3-11 扫描到的设备信息 

表 3-6 扫描到的设备信息说明表 

编号 按钮 说明 备注 

1  设备名称 

初次扫描到设备后，系统会显示默认设备名为

“unnamed”，用户可根据实际使用情况自定义

设备名称 

 

2  设备信息 

1）序列号：设备唯一的独立编号。 

2）地址：设备当前的IP地址。 

3）通道数：设备可同时测量的被测通道数目。 

4）固件版本：设备中的软件版本。 

5）FPGA版本：设备中的逻辑版本。 

 

3  当前设备状态 

显示当前设备的工作状态，包括以下几种情况： 

1）空闲状态：当前设备可用。 

2）已连接状态：当前设备已与本软件建立连

接。 

3）已连接到...状态：当前设备已与其他软件(运

行在其他计算机上的监控软件)建立连接。 

4) 未知状态：当前设备状态未知(比如在运行过

程中，设备已关机)，需要重新执行扫描动作。 

 

4  连接 
扫描到设备后，点击“连接”按钮，与设备建立

连接 
 

3.4.4.3 设备连接 

当完成设备扫描后，找到需要监控设备，在设备状态为“空闲”时，点击该设备项的“连

接”按钮或双击该设备项，软件将会向设备发起连接请求。连接成功后，设备状态变为“已

连接”状态，软件显示该设备的总界面，如下图所示： 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

图 3-12 扫描到的设备信息 

表 3-7 扫描到的设备信息说明表 

编号 按钮 说明 备注 

1  设备名称 

上位机软件支持同时对多台设备进行管理，点击

此处选项卡标签，可选择对应的设备，此处标签

的文字为设备的名称，可在设备扫描列表里进行

修改 

 

2  界面选择区域 此处可选择“总界面”或者“通道界面”  

3  
秒参考设置区

域 

此处可对设置秒参考信号，包括 

1） 设置各个被测通道的默认秒参考 

2） 自定义各个通道的秒参考（可选择秒参考输

入或者任意被测秒信号作为参考） 

 

4  曲线平移 
点击此按键，右侧的图标数据及曲线会根据通道

的平移数值进行调整 
 

5  清除曲线 
点击此按键，系统自动清除右侧曲线，并重新开

始采集显示 
 

6  时间间隔曲线 

根据“数据差选择显示”区域勾选的通道，绘制

对应通道的时间间隔曲线，并以不同的颜色区分

不同通道 

 

7  
数据差选择显

示 
此处用于勾选需要绘制时间间隔曲线的通道  
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8  通道数据 通道数据区域，实时显示各个被测通道的时差值  

9  
设备信息及操

作日志按钮 

此处标签为当前选中设备的设备信息以及日志按

钮 
 

3.4.4.4 设备控制 

如需查看设备的详细信息、对设备的参考设置以及网络设置进行调整、重启设备，可点

击 3.4.4.3 章节的 9 选项中的设备信息与控制按钮，点击后会显示设备的信息及配置界面，

如下图所示： 

1 2 3 4
 

图 3-13 设备控制与信息窗口 

表 3-8 设备控制与信息窗口说明表 

编号 按钮 说明 备注 

1  设备信息 

设备信息栏显示设备名称、序列号、固件版本、

FPGA版本、通道数、内部温度数据以及参考通

道状态等 

 

2  参考设置 
内置参考的设备，可以选择内部参考或者外部参

考，可在此处进行选择设置 
 

3  重启设备 点击可重启当前选择的设备  

4  网络设置 
可对设备的网络参数进行设置，包括IP地址、子

网掩码、默认网关、测量数据端口等 
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3.4.4.5 设备控制 

系统记录各类操作与设备交互的事件，用户可在日志窗口进行查看，点击 3.4.4.3 章节

的 9 选项中的日志，点击后会显示设备的日志信息，如下图所示： 

 

图 3-14 日志窗口 

3.4.4.6 通道控制 

与设备建立连接后，点击 3.4.4.3 章节的 2 选项（界面选择）中的“通道界面”，可对设

备的通道进行控制，“通道列表”如下图所示： 
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1 2 3 4 5
 

图 3-15 通道控制界面 

表 3-9 通道控制说明表 

编号 按钮 说明 备注 

1  快捷操作 

上位机软件为用户提供了快捷操作设置，包括： 

1） 全部复位，所有正在测量的通道复位。 

2） 保存数据，可快速定义各个测试通道的数据

保存路径及文件名 

 

2  通道名 双击该通道名，可对通道进行重命名  

3  通道信息 

显示当前通道的工作状态，包括： 

1） 未知：该通道无信号输入 

2） 正在测量：该通道正在进行测量 

 

4  复位 
控制通道的复位，点击“复位”按钮，该通道会

进行数据复位，并重新开始测量。 
 

5  通道号 该通道在设备上的编号  

3.4.4.7 通道测量参数设置 

在启动通道前，可以设置被测通道对比的参考通道（与总界面的参考秒选择相同），如

下图所示： 

 

图 3-16 测量参数设置 
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3.4.5 数据处理 

3.4.5.1 总界面 

连接设备后，会自动进入设备总界面，总界面会实时显示设备的通道数据、数据差选择

显示以及时间间隔曲线，如下图所示。 

 

图 3-17 总界面数据显示图表 

其中通道数据区域，会实时显示已经接入有效被测信号和有效参考秒信号的通道的前一

秒的秒信号的相位差。有效的通道通道名称为黑色，被测或参考无效的通道名称为红色。 

 

图 3-18 通道数据区域 

数据差选择显示区域，显示方式与数据通道区域相同，但在每个通道名称前有一个勾选

框，勾选后可在下方的时间间隔曲线绘制区域自动绘制时间间隔曲线。 

 

图 3-19 数据差选择显示区域 

时间间隔曲线图表区域，根据数据差选择显示区域勾选的有效通道来绘制时间间隔曲线，
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并根据不同的颜色区分不同的通道的曲线。 

 

图 3-20 时间间隔曲线绘制区域 

时间间隔数据图表从第一个点开始进行显示，界面默认显示前 10000 个点的数据。当显

示采集数据超过 10000s 个点时，自动覆盖数据图表中的最早一个点的数据，按照此方式持

续显示。 

3.4.5.2 通道视图界面 

连接设备，选择有效的通道后，在数据图表界面会显示实时的测量结果，如下图所示： 

 

图 3-21 时间间隔计数器数据图表 
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数据图表包括： 

1)阿伦方差数据，显示测量的阿伦方差数据，横轴为采样时间间隔，纵轴频率稳定度。

图表右上角表示当前鼠标光标所在位置的坐标值（当鼠标光标进入该图表范围内后，该坐标

值才会显示），该值表示鼠标光标所在的时间间隔处的频率稳定度值。图表头部栏，有操作

命令，包括： 

⚫暂停更新，暂停在当前图表中绘制数据。 

⚫清除，清空图表绘制的数据，并重新显示。 

阿伦方差基于相位数据进行计算，计算所有采样数据，计算公式为： 

𝜎𝑦(𝜏) = √
1

2(𝑁 − 2)𝜏2
∑[𝑥𝑖+2 − 2𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖]2

𝑁−2

𝑖=1

 

阿伦方差数据图表可显示 1~86400s 的测试结果，包括 1s、2s、4s、10s、20s、40s、10

0s、1000s、3600s、86400s 等取样间隔时间的测试值；图表 x 轴最大值为 105。 

开始测试后，设备自动采集并发送测试数据给上位机进行保存，如需其他取样时间间隔

测试值，可通过 Stable32 对保存的原始数据进行分析处理获得。 

2)时间方差：显示测量的时间方差数据，横轴为采样时间间隔，纵轴时间稳定度。图表

右上角表示当前鼠标光标所在位置的坐标值（当鼠标光标进入该图表范围内后，该坐标值才

会显示），该值表示鼠标光标所在的时间间隔处的时间稳定度值。图表头部栏，有操作命令，

包括： 

⚫暂停更新，暂停在当前图表中绘制数据。 

⚫清除，清空图表绘制的数据，并重新显示。 

时间方差基于相位差数据进行计算，计算所有采样数据，计算公式为： 

𝜎𝑦(𝜏) = √(𝜏2/3) ∙
1

2𝑚2𝜏2(𝑁 − 3𝑚 + 1)
∑ { ∑ [𝑥𝑖+2𝑚 − 2𝑥𝑖+𝑚 + 𝑥𝑖]

𝑗+𝑚−1

𝑖=𝑗

}

𝑁−3𝑚+1

𝑗=1

  

时间方差数据图表可显示 1~86400s 的测试结果，包括 1s、2s、4s、10s、20s、40s、10

0s、1000s、3600s、86400s 等取样间隔时间的测试值；图表 x 轴最大值为 105。 

开始测试后，设备自动采集并发送测试数据给上位机进行保存，如需其他取样时间间隔

测试值，可通过 Stable32 对保存的原始数据进行分析处理获得。 

成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
 

 
 
 
 
 
成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
 

 
 
 
 
 
成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
 

 
 
 
 
 
成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司



使用说明 

24 

3)时间间隔曲线：显示测量的相位差数据，横轴为时间，纵轴为相位(单位 s)。图表左上

角为当前纵轴每一格代表的相位值跨度，右上角表示当前鼠标光标所在位置的坐标值（当鼠

标光标进入该图表范围内后，该坐标值才会显示）。图表头部栏，有操作命令，包括： 

⚫暂停更新，暂停在当前图表中绘制数据。 

⚫复位统计值，将“数据信息”界面的统计值清零，并重新计算，当前测试曲线仍保留。 

⚫清除，清空图表绘制的数据（包括曲线及统计值数据），并重新显示。 

时间间隔曲线从第一个点开始进行显示，界面默认显示前 10000 个点的数据。当显示采

集数据超过 10000s 个点时，自动覆盖数据图表中的最早一个点的数据，按照此方式持续显

示。 

3.4.5.3 数据信息显示 

每个数据图表均有数据统计信息，位于该图标右侧，点击“数据信息”标签可以弹出该

界面，其中包括： 

1)阿伦方差数据信息，显示阿伦方差数据的信息，包括平均时间与阿伦方差数据值。 

 

图 3-22 阿伦方差数据信息窗口 

2)时间方差数据信息，显示时间方差数据的信息，包括平均时间和时间方差数据值。 成
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图 3-23 时间方差数据信息窗口 

3)时间间隔数据信息，显示时间间隔数据的信息，包括：采样率、采样点数、持续时间、

中心值、当前鼠标光标所在位置的时间和相位数据值(图表中红点处的值)。显示时间间隔数

据的统计值，包括：最大值、最小值、峰峰值、均值、标准差。 

 

图 3-24 时间间隔数据信息窗口 

3.4.5.4 数据存储 

软件将会按照设置的保存目录和保存方式（见 3.4.4.7 章节的 1 选项中的保存数据以及

3.4.6 章节数据存储设置），把数据保存在本地磁盘中。 

默认保存的路径为：软件设置的目录\设备序列号\日期\通道名， 

比如：.\data\24-STTTC007-0004\2025-10-24\CH1-Channel1。 

文件命名规则为：数据类型-通道号-通道名-采样率-R-日期-时间.txt，其中，R 表示原始

数据。 
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比如： 

通道 1 阿伦方差数据：Allan_CH1_Channel1_1Hz_R_20251024_104242.txt 

通道 1 时间方差数据：Tdev_CH1_Channel1_1Hz_R_20251024_104242.txt 

通道 1 时间间隔数据：TimeCnt_CH1_Channel1_1Hz_R_20251024_104239.txt 

3.4.5.5 数据回放 

数据存储后可通过“数据查看器”将存储的数据重新显示。点击“工具”菜单，选择“数

据查看器”，将弹出“数据查看器”界面，如下图所示： 

 

图 3-25 数据查看器界面 

点击“导入时间数据/方差数据”按钮，选择相应的保存文件，可以分别导入对应的数

据，并绘制在对应的图表中，并且同一个图表可以导入多个文件同时显示。以导入方差数据

为例，导入两个数据文件后，如下图所示： 

成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
 

 
 
 
 
 
成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
 

 
 
 
 
 
成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
 

 
 
 
 
 
成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司



使用说明 

27 

 

图 3-26 多文件导入显示 

点击图表下方的“数据信息”标签，可以弹出数据信息界面，该界面显示了导入的两个

数据的信息，包括：文件名、采样率、带宽、方差数据等。点击每一列的表头或点击曲线，

可选中该数据曲线，被选中的曲线以红色显示。曲线选中后可在该曲线对应的文件名右边的

下拉按钮中执行“去均值”和“隐藏”操作，如下图所示： 

 

图 3-27 导入数据操作 

隐藏操作可以隐藏该曲线，去均值操作可以去掉该曲线的均值。 

在图表中右键，可弹出操作菜单，执行“清空图表”和“去均值”操作，如下图所示： 

 

图 3-28 数据查看器图表操作 
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3.4.6 数据存储设置 

点击“工具”菜单，选择“设置”，将弹出“设置”界面，如下图所示： 

 

图 3-29 数据存储设置窗口 

在设置中，可以勾选需要保存的数据类型：包括时间间隔数据、阿伦方差数据、设备温

度数据以及时间方差数据。 

数据保存方式为“按天保存”，会一天保存一个数据文件。 

3.4.7 显示与布局 

3.4.7.1 固定按钮 

在每个可隐藏的标签栏的右上角中都一个固定按钮，点击的固定按钮可固定、隐藏和显

示该标签栏，如下图所示： 

 

图 3-30 固定按钮示例 

支持隐藏和显示的标签栏包括： 
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设备列表栏 

通道视图中的通道列表栏 

阿伦方差数据信息表 

时间方差数据信息表 

时间间隔数据信息表 

3.4.7.2 数据图表显示模式 

上位机的各个数据图表支持两种显示模式，分别是“平铺模式”、“标签模式”。其中“平

铺模式”如下图所示： 

 

图 3-31 平铺模式 

“标签模式”如下图所示： 

 

图 3-32 标签模式 
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用户可以通过“数据截图”按钮后的“ ”来切换两种显示模式，也可在“平铺模式”

下，双击任意图表的标题进入“标签模式”。 

3.4.7.3 数据图表自定义布局 

上位机的各个数据图表用户可进行自定义布局，用户可根据实际使用习惯进行调整。按

住某个图表的标题同时拖动，可以将该图表拖动至任意位置，以重新布局界面，如下图所示： 

 

图 3-33 鼠标拖拽布局 

 

图 3-34 自定义布局 
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3.4.7.4 鼠标跟踪模式 

上位机的各个数据图表的曲线均支持鼠标跟踪模式，当鼠标光标进入该图表范围内后，

该坐标值会自动显示在图表的右上方。实际效果如下图所示： 

 

图 3-35 鼠标跟踪模式 

3.4.7.5 测试曲线截图功能 

上位机的“通道视图”界面，设置有测试曲线截图的快捷操作，用户可点击“数据截图”

按键，快速保存当前界面内的数据曲线，供后续分析查看使用。“数据截图”按钮位于“通

道视图”界面的右上角，如下图所示： 

 

图 3-36 数据截图功能  
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3.5 设备操作 

3.5.1 设备连接 

PC机

网络

被测设备1

参考源

被测设备N

10MHz 1PPS

1PPS 1PPS

 

图 3-37 设备测试连接示意图 

STT-TC 系列多通道时间间隔计数器可同时对多路 1~20Hz 脉冲信号进行测量，基本操

作如下： 

1)确保设备工作条件满足上文“设备安装”章节的工作条件要求，确保设备供电稳定可靠。 

2)通过 220VAC 电源连接 STT-TC 系列多通道时间间隔计数器的电源接口。 

3)将参考源的 10MHz 输出、1PPS 输出分别连接至设备的参考时钟信号端口与参考秒信

号端口，将被测信号分别连接至设备的各个被测信号端口。 

4)通过网络接口将 STT-TC 系列多通道时间间隔计数器与安装有上位机软件的 PC 机进

行连接（网络连接线与 PC 机应满足“工作条件”章节的要求采用超 5 类以上网线，PC 机网

络接口为千兆网口）。 

5)开启电源，开始设备的预热。 

6)预热完成，等待测试。 

按照《JJG 238-2018 时间间隔测量仪检定规程》，此类设备应定期（建议校准周期 1 年）

进行计量校准，以确保设备的可靠性。 

3.5.2 测量准备 

STT-TC 系列多通道时间间隔计数器作为频率信号的精密测量设备，在开始测量前应该
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对以下因素进行确认，确保测量数据和结果的正确性。 

1)参考信号的选择：在使用本设备进行测量时，应确认参考信号的有效性，对于测量不

同设备对参考信号的要求，请参考被测设备的测量方法中对参考信号的要求进行选择。 

2)设备的预热：除本设备自身需要预热外，参考设备、被测设备同样需要完成预热后，

方能达到标称的指标，因此在开始测试前，务必确保参考设备、被测设备以及测试仪器均完

全预热，达到测试要求的条件。 

3)线缆的选择和使用：首先应确保测试使用的线缆品质满足要求。同时根据不同测试的

要求，应对线缆的长度进行选择，比如部分测试项目要求，对应的线缆等长等（通常秒脉冲

信号采用 50 欧姆同轴线缆进行传输时，每增加 1m 会产生 3ns 左右的时延）。同时在测试过

程中应尽量减少线缆的悬空，避免触碰或振动线缆。 

4)环境的选择：除本设备自身具有振动、温度以及磁场敏感的特性外，一般的参考设备、

被测设备也均为振动敏感、温度以及磁场敏感的精密设备，因此在测试环境选择时，应避免

选择振动、温度的频繁、磁场强度高的场所，以确保测试的准确性（测试设备环境适应性时

除外，但在对被测设备进行环境适应性测试过程中，本设备也应处于良好环境下进行）。 

5)软件运行环境：多通道时间间隔计数器通过网口与上位机进行通行，进行数据采集上

传，因此设备与上位机的通信必须确保网络通畅，且带宽充足。运行上位机的 PC 机性能应

能满足要求（不低于 3.4.2 章节硬件环境的配置要求） 

3.5.3 典型测量 

PC机

网络

被测设备1

参考源
10MHz 1PPS

1PPS

 

图 3-38 典型测试连接示意图 

以 STM-Rb-NC 为被测（频率准确度：≤±5E-11；频率稳定度：≤5E-12/s，≤4E-12/s，

≤4E-12/s），参考选择 BD1024 铯原子钟（频率准确度：≤±5E-13；频率稳定度：≤5E-13/
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s，≤1E-12/s，≤8.5E-13/s）进行测量，铷原子钟的测量应按照《JJF1957-2021 铷原子钟校

准规范》的要求进行。 

首先按照上图连接设备，上电充分预热后开始测量。具体的操作步骤如下： 

1)打开上位机软件，点击“扫描设备”； 

2)在扫描到的设备列表中，选择对应的多通道时间间隔计数器，点击“连接”； 

3)连接设备后，设备会自动上传有效测试通道的数据，在对应的通道视图界面内绘制数

据曲线。 

4)系统会自动测量被测信号的 TDEV、ADEV 和时间差数据； 

5)用户可选择平铺模式或者标签模式查看各个测试窗口的数据； 

6)可通过“固定按钮”显示或者隐藏各个测试窗口的数据信息； 

7)用户可根据测试的实际情况，在时间间隔数据测试窗口进行数据的统计和复位操作； 

8)用户可根据测试的实际情况，在各个测试窗口进行曲线及数据清除功能； 

9)用户可根据测试的实际情况，对通道进行曲线及数据复位操作，清除所有的曲线及数

据，重新开始采集； 

10)通道列表上方，设置有“全部复位”的批处理按钮，可同时对所有有效通道进行操

作，清除所有有效通道的曲线及数据，重新开始采集。 

3.5.4 原始数据处理 

用户可通过 STT-TC 系列多通道时间间隔计数器的上位机，对测量保存的原始数据进行

回放（详细操作见 3.4.5.5 章节数据回放）。也可将原始数据导入 Stable32 等专业分析软件进

行处理。 
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4 常见故障排除及维修 
故障现象 现象描述 排查方法 

上电无反

应 

通电打开开关

后，电源指示灯

不亮 

1、检查电源输入，确保设备有效上电（电源电压电流满

足要求（见3.3.1），连接正确牢固）； 

2、如电源输入正常，重新连接，查看状态，重启设备； 

3、如重启后仍未解决，设备可能存在问题，请联系专业

维修工程师。 

参考无法

锁定 

上电后接入参考

信号，前面板参

考灯不亮 

1、检查电源输入，确保设备有效上电（电源电压电流满

足要求，连接可靠）； 

2、如电源指示灯正常，检查参考信号状态，确保参考信

号的频率、功率符合系统要求（见3.3.1输入信号）； 

3、如参考信号正常，重新连接参考输入，查看状态，并

重启设备； 

4、如重启后仍未解决，设备可能存在问题，请联系专业

维修工程师。 

被测信号

无法识别 

电后接入被测信

号，前面板被测

灯不亮 

1、检查电源输入，确保设备有效上电（电源电压电流满

足要求，连接可靠）； 

2、如电源指示灯正常，检查被测信号状态，确保被测信

号的频率、功率符合系统要求（见3.3.1输入信号）； 

3、如参考信号正常，重新连接被测输入，查看状态，并

重启设备； 

4、如重启后仍未解决，设备可能存在问题，请联系专业

维修工程师。 

测试数据

跳变 

测试数据或曲线

出现异常跳变 

1、确保测试环境满足系统要求（见3.3.1工作环境）； 

2、应尽量避免测试过程中的温度变化以及振动情况； 

3、排除外界干扰情况，重新测试； 

4、如仍存在异常，设备可能存在问题，请联系专业维修

工程师。 

无法通信 
无法与上位机建

立连接 

1、检查通信线缆连接； 

2、请确认网络配置，确保上位机可ping通设备IP地址

（可通过串口获取设备IP地址确认设置）； 

3、如可ping通仍不能连接，请确认上位机电脑的防火墙

等安全配置； 

4、如上述均正常，请联系专业维修工程师。 

5 运输和贮存 

当设备需要运输时，建议使用原厂专用包装箱及填充物进行包装。如采用其他包装箱时，

箱内应用专用防振软泡沫衬垫，确保产品在运输过程中不被损坏，产品在运输时应水平摆放，

严禁淋雨。 

贮存产品的位置应具有良好的通风环境，并保持环境干燥，室内无酸碱及腐蚀性气体，

无强力的振动或撞击。  
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6 附录：STT-TC 系列多通道时间间隔计数器通信协议 

6.1 设备通信方式 

设备数据均采用 TCP 传输，设备作为服务器发送计数值数据，默认监听端口为：5000

1，监听端口可以通过“网络配置”指令进行设置。 

为了方便用户使用，设备通过 UDP 组播的方式实现了“设备发现”功能，设备上电后，

默认加入组播组 226.0.0.200，组播端口为 22531，该地址和端口固化在设备中，不可更改。

当用户通过向该组播地址发送“设备扫描”指令后，设备马上向组播地址：226.0.0. 200，端

口：22531 发送“设备信息”数据，该数据中包含有设备的 ip 地址和数据端口号，用户可通

过这些信息来对设备建立连接。 

6.2 设备数据协议 

6.2.1 帧头 

设备协议所有帧均采用以下帧头定义。 

表 6-1 帧头定义 

序号 名称 长度 类型 备注 

1 数据头 4 UINT32 0x58544443(CDTX对应的ASCII) 

2 命令类型 2 UINT16 具体类型详见通信协议 

3 帧长度 4 UINT32 帧内所有数据长度 

4 指令流水号 2 UINT16 
如果是回复命令，为上位机填写的流水号； 

如果是状态上报，为底层自加流水号； 

5 数据体 N Char 根据指令不同，数据体大小不一致 

6.2.2 上位机至设备 

6.2.2.1 设备扫描（帧类型：0xA001） 

当需要进行局域网呢设备扫描时，需要发送设备扫描指令。 

表 6-2 设备扫描指令定义 

序号 名称 长度 类型 备注 

1 数据头 4 UINT32 0x58544443(CDTX对应的ASCII) 

2 命令类型 2 UINT16 0xA001 

3 帧长度 4 UINT32 帧内所有数据长度 

4 指令流水号 2 UINT16  

5 数据体 0 Char 设备扫描无需发送数据体 
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6.2.2.2 设备连接 

6.2.2.3 设备网络配置 

当需要修改设备 IP 地址等信息时，发送此命令进行修改，修改后不会立即生效，可发

送“设备重启”指令使之生效。 

表 6-3 设备网络配置指令定义 

序号 名称 长度 类型 备注 

1 数据头 4 UINT32 0x58544443(CDTX对应的ASCII) 

2 命令类型 2 UINT16 0xA002 

3 帧长度 4 UINT32 帧内所有数据长度 

4 指令流水号 2 UINT16  

5 IP地址 4 UINT32 例:192.168.20.20=0xC0A81414 

6 子网掩码 4 UINT32 例:255.255.255.0=0xFFFFFF00 

7 网关 4 UINT32 例:192.168.20.1=0xC0A81401 

8 数据端口 2 UINT16  

6.2.2.4 设备重启 

当修改了 IP 地址等信息后，因不会立即生效，因此可以重启设备，重启设备后，将对

IP 地址，数据端口等信息生效。 

表 6-4 设备重启指令定义 

序号 名称 长度 类型 备注 

1 数据头 4 UINT32 0x58544443(CDTX对应的ASCII) 

2 命令类型 2 UINT16 0xA003 

3 帧长度 4 UINT32 帧内所有数据长度 

4 指令流水号 2 UINT16  

6.2.3 设备至上位机 

设备至上位机主要分为应答数据、状态数据和测量数据。 

6.2.3.1 设备信息 

当设备接收到上位机发送的设备扫描指令后，将发送设备信息至上位机，上位机可根据

设备信息获取设备状态。 

表 6-5 设备扫描指令定义 

序号 名称 长度 类型 备注 

1 数据头 4 UINT32 0x58544443(CDTX对应的ASCII) 

2 命令类型 2 UINT16 0xB001 

成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
 

 
 
 
 
 
成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
 

 
 
 
 
 
成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
 

 
 
 
 
 
成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司



附录：STT-TC 系列多通道时间间隔计数器通信协议 

38 

3 帧长度 4 UINT32 帧内所有数据长度 

4 指令流水号 2 UINT16  

5 设备序列号 16 Char[] 16字节ASCII码，不足16字节补0 

6 设备名称 24 Char[] 24字节ASCII码，不足24字节补0 

7 设备IP 4 UIN32  

8 设备网关 4 UIN32  

9 设备子网掩码 4 UIN32  

10 
设备当前远程

IP 

4 UIN32 当前拥有本设备控制权限的远程设备IP，如

果设备当前没有被连接时为0 

11 数据端口 2 UINT16  

12 通道数量 1 UINT8  

13 

固件版本 

（版本号格式

为Va.b.c） 

1 UINT8 版本号a字段 

14 
固件日期 2 UINT16 年 

1 UINT8 月 

 1 UINT8 日 

15 
固件版本ID 

逻辑版本 

4 UINT32  

16 逻辑日期 4 UINT32  

6.2.3.2 通道 TDEV 数据 

序号 名称 长度 类型 备注 

1 数据头 4 UINT32 0x58544443(CDTX对应的ASCII) 

2 命令类型 2 UINT16 0xC003 

3 帧长度 4 UINT32 帧内所有数据长度 

4 指令流水号 2 UINT16  

5 通道号 1 UINT8 从1开始 

6 
TDEV测量个

数 
1 UINT8 代表下面的数据一共有多少组，最多21组 

7 Tau1 8 Double  

8 Sigma1 8 Double  

9 ... ... ... ... 

10 Tau21 8 Double  

11 Sigma21 8 Double  

6.2.3.3 通道阿伦方差数据 

设备连接后主动发送 

表 6-6 通道阿伦方差数据定义 

序号 名称 长度 类型 备注 

1 数据头 4 UINT32 0x58544443(CDTX对应的ASCII) 
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2 命令类型 2 UINT16 0xC002 

3 帧长度 4 UINT32 帧内所有数据长度 

4 指令流水号 2 UINT16  

5 通道号 1 UINT8 从1开始 

6 
阿伦方差测量

个数 
1 UINT8 代表下面的数据一共有多少组，最多21组 

7 Tau1 8 Double  

8 Sigma1 8 Double  

9 ... ... ... ... 

10 Tau21 8 Double  

11 Sigma21 8 Double  

6.2.3.4 通道 DMA 数据 

设备开始测量后主动发送 

字段 大小(字

节) 

类型 备注 

帧头 12   

设备温度 4 Float 单位：摄氏度 

参考信号状态 1 UINT8 1：有效，0：无效 

参考数据状态 1 UINT8 1：有效，0：无效 

通道数 2 UINT16  

通道 1 信号状态 1 UINT8 1：有效，0：无效 

通道 1 数据状态 1 UINT8 1：有效，0：无效 

保留 2 UINT16  

通道 1 相位差 8 Double 单位 ps 

… 

通道 N 信号状态 1 UINT8 1：有效，0：无效 

通道 N 数据状态 1 UINT8 1：有效，0：无效 

保留 2 UINT16  

通道 N 相位差 8 Double 单位 ps 

 

成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
 

 
 
 
 
 
成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
 

 
 
 
 
 
成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
 

 
 
 
 
 
成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司
  
 成
都
同
相
科
技
有
限
公
司



附录：STT-TC 系列多通道时间间隔计数器通信协议 

40 

表 6-7 通道相位数据定义 

6.2.3.5 控制及回复类型定义表 

表 6-8 控制及回复类型定义表 

序号 命令 控制字 备注 

1 设备扫描 0xA001 计算机->设备 

2 设备连接 0xA002 计算机->设备 

3 设备工作 0xA003 计算机->设备 

4 设备网络配置 0xA004 计算机->设备 

5 设备重启 0xA005 计算机->设备 

6 通道采样率选择 0xA006 计算机->设备 

7 通道FFT数据请求 0xA007 计算机->设备 

8 设备参考类型设置 0xA008 计算机->设备 

9 设备断开连接 0xA009 计算机->设备 

10 设备状态请求 0xA00A 计算机->设备 

11 通道参数请求 0xA00B 计算机->设备 

12 设备参数请求 0xA00C 计算机->设备 

13 通道日波动数据请求 0xA00D 计算机->设备 

14 设备名称设置 0xA00E 计算机->设备 

15 设备锁定密码设置 0xA00F 计算机->设备 

16 设备信息 0xB001 设备->计算机 

17 设备连接应答 0xB002 设备->计算机 

18 设备工作应答 0xB003 设备->计算机 

19 网络配置应答 0xB004 设备->计算机 

20 系统重启应答 0xB005 设备->计算机 

21 采样率选择应答 0xB006 设备->计算机 

22 FFT数据请求应答 0xB007 设备->计算机 

23 设备参考设置应答 0xB008 设备->计算机 

24 断开连接应答 0xB009 设备->计算机 

25 设备名称设置应答 0xB00A 设备->计算机 

26 通道功率状态 0xC001 设备->计算机 

27 通道频率状态 0xC002 设备->计算机 

28 通道阿伦方差数据 0xC003 设备->计算机 

29 通道频率数据 0xC004 设备->计算机 

30 通道频谱数据 0xC005 设备->计算机 

31 设备电源电压及设备温度 0xC006 设备->计算机 

32 通道老化率 0xC007 设备->计算机 

33 通道日波动 0xC008 设备->计算机 

34 通道相位数据 0xC009 设备->计算机 

35 通道状态 0xC00A 设备->计算机 

36 通道参数 0xC00B 设备->计算机 

37 设备参数 0xC00C 设备->计算机 
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38 通道测量时长 0xC00D 设备->计算机 

39 通道告警 0xE001 设备->计算机 

40 设备告警 0xE002 设备->计算机 

6.2.3.6 状态码表 

表 6-9 状态码定义表 

序号 状态码 状态描述 备注 

1 0 通道无输入信号  

2 1 通道就绪(有信号输入)  

3 2 通道正在初始化  

4 3 通道正在测量  
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7 附录：关键指标检验方法 

以下检验方法均依据《JJG 238-2018 时间间隔测量仪检定规程》进行。 

7.1 时间间隔测量范围及测量误差（测量不确定度） 

仪器连接如下图所示。 

参考频标

参考输入

被测输入

标准时间间隔发生
器

标准延迟线
/相位微跃计

被测时间间隔计数
器

 

图 7-1 稳定度本底测量框图 

按照上图所示连接设备，等待设备预热完成。 

打开被测时间间隔计数器的测量界面，对被测时间间隔计数器测量参考输入与被测输入

的时间间隔进行测量，获得初始时间间隔后，通过标准延迟线或者相位微跃计对被测信号的

延迟进行控制，可设置不同的延迟值，查看调节后的时间间隔变化，查看并记录测试结果。 
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8 附录：专业术语 

以下定义摘自《JJF 1180-2007 时间频率计量名词术语及定义》及 Stable32 Manual。 

时刻：时标上的点，或一台具体时钟的读数。 

时间间隔：时标上两个点之差，或两个事件之间流逝的时间，时频计量中所测的时间间

隔一般都小于 1s。如多少毫秒、微妙、纳秒、皮秒等。 

时间偏差：一个时标（或时钟）相对于参考时标（或参考钟）的时刻差。可用时间间隔

计数器直接测量两时标同一标志的秒脉冲间的间隔，也可间接计算得到，如 BIPM 时间公报

中给出的地方协调时相对国际统一的协调世界时的偏差，即 UTC（K）-UTC。 

时间比对：利用比对装置测定和计算两个时标（时钟）的时间偏差和偏差的稳定度的操

作过程。 

同步不确定度：时钟同步后，剩余时差的最大范围，取决于所用的同步方法。 

时间间隔误差（TIE）：在特定时间点上，一个给定信号相对于参考时钟的相位差。 

时间抖动：表征定时信号相对理想状态的短期随机快速变化，变化频率大于 10Hz。 

时间漂动：表征定时信号相对理想状态的长期随机慢变化，变化频率小于 10Hz。 

频率稳定度：描述平均频率随机起伏程度的量，平均时间称为取样时间，为一重要参数。

不同的稳定度量值对应不同的取样时间。一般称取样时间大于 100s 的频率稳定度为长期稳

定度，更多指一天以上。一般称取样时间在 1ms~100s 范围内的稳定度为短期稳定度。 

ADEV：阿伦标准偏差，是频率稳定度在时域的数学表征，区别于统计学的标准差。计

算公式为：𝜎𝑦(𝜏) = √
1

2(𝑀−1)
∑ [𝑦𝑖+1(𝜏) − 𝑦𝑖(𝜏)]2𝑀−1

𝑖=1 。 

𝜏为取样时间，𝑦(𝜏)为𝜏间隔内平均频率偏差，𝑀为𝑦(𝜏)的个数，称为取样个数。 

𝑦(𝜏)可通过测量相位差（以时间为单位）得到，相应的计算公式为： 

𝜎𝑦(𝜏) = √
1

2(𝑁 − 2)𝜏2
∑(𝑥𝑖+2 − 2𝑥𝑖+1 + 𝑥𝑖)2

𝑁−2

𝑖=1

 

TDEV：Time Deviation，时间方差，基于修正阿伦方差的时间稳定性度量。计算公式

为： 

𝜎𝑥(𝜏) = √(𝜏2/3) ∙
1

2𝑚4(𝑀 − 3𝑚 + 2)
∑ { ∑ ( ∑ [𝑦𝑘+𝑚 − 𝑦𝑘]

𝑖+𝑚−1

𝑘=𝑖

)

𝑗+𝑚−1

𝑖=𝑗

}

2
𝑀−3𝑚+2

𝑗=1
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